










注1：接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上，
只能选择一种。
注2：C型统一变送输出接线端子在1号输出端子上
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注2：小信号切除功能：测量值＜（量程上限值－量程下限值）×小信号百切除分比值+量程下限值，测量值
显示为量程下限值。（此功能只针对电压、电流信号）
 

六、仪表参数说明

1)“通道设置”参数(通道使能第一通道不能关闭)
快速设置通道参数方法：先按“   ”键再按“   ”键可把当前通道的所有数据复制到其它通道
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名称

通道编号

通道使能

输入类型

显示单位

小数点

信号切除

滤波系数

零点迁移

增益

显示下限

显示上限

断线显示

平均系数

设定范围

1～16

OFF、ON

见输入类型表

见工程单位表

0～3

0.0～100.0%

0～9

-1.999～9.999

0.0～9.999

-1999～9999

-1999～9999

零

保持

分度最大

历史最大

0.000～1.000

说  明

修改参数时选择输入通道号

OFF-关闭通道、ON-打开通道

输入信号类型（见输入信号类型表）

显示值的工程单位（注1）

0：显示(xxxx)无小数点

1：显示(xxx.x)小数点在十位

2：显示(xx.xx)小数点在百位

3：显示(x.xxx)小数点在千位

输入信号百分比值开方时有效（注2）

0-不作任何处理

1～9多次采样平均滤波处理，设定值愈大，

滤波效果愈好，但速度会愈慢。

可设定修改通道的测量零点迁移值(单位：字）

可设定修改通道的测量量程放大倍数（单位：字）

线性或开方输入时，可设定修改测量量程的下限值

线性或开方输入时，可设定修改测量量程的上限值

零：断线时显示零

保持：断线时显示断线前时刻的测量值

分度最大：断线时显示输入信号最大值

历史最大：断线时显示历史最大值

按平均值变送输出的加权平均参数

出厂预置值

1

ON

4～20mA

℃

0

0.0

0

 

 

0

1

0

1000

分度最大

0.000

注1：工程量单位（如用户需特殊单位时，在订货时需注明）。

46

V

47

A

48

μm

49

mm
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名  称

统一报警

报警通道

输入通道

报警方式

小数点

报警值

报警回差

设定范围

OFF、ON

1～16

1～16

0～2

0～3

-1999～9999

0～9999

说  明

OFF：分别设定报警值

ON：统一设定报警值（备注）

修改参数时选择报警通道（备注）

报警通道对应的输入通道（备注）

0：无报警输出

1：下限报警输出

2：上限报警输出

0:无小数点心   

1:小数点在十位(显示XXX.X)

2:小数点在百位(显示XX.XX)

3:小数点在千位(显示X.XXX)

报警设定值

报警回差值

出厂预置值

ON

1

1

1

1

50

2

3)“输出设置”参数

2)“报警”参数
统一报警：报警通道————报警输出继电器，共有2个，每个输出继电器对应16个输入通道

备注：当“统一报警”设为“ON”时，“报警通道”范围为“1～2”，“输入通道”无意义。

名称

变送通道

变送方式

变送类型

输入通道

变送迁移

变送增益

小数点

变送下限

变送上限

设定范围

0～8

关闭

指定通道

最小值

最大值

加权平均

4～20mA； 0～10mA；

 0～20mA

1～5V； 0～5V

1～16

-1900～450

0.001～1.050

0～3

全量程

全量程

说明

代表第1～8的变送通道

关闭：关闭变送输出功能

指定通道：按指定输入通道的采样值变送输出

最小值：按十六路输入最小值变送输出

最大值：按十六路输入最大值变送输出

加权平均：按十六路采样值加权平均变送输出

变送输出信号类型

变送输出对应的输入通道

设定变送输出的零点迁移量，迁移量无小数点，

为被迁移有效值的万分之几。

例如：迁移设为100，输出为4-20mA时，

则表示迁移16mA*100/10000=0.16mA  

设定变送输出的放大比例，按下面公式计算

（输出值-输出最小值）*增益+输出最小值

0:无小数点心   

1:小数点在十位(显示XXX.X)

2:小数点在百位(显示XX.XX)

3:小数点在千位(显示X.XXX)

设定变送输出的下限量程

设定变送输出的上限量程

出厂预置值

4

指定通道

4～20mA

1

0

1.000

0

0

1000
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名  称

间隔分钟

报警打印

年

月

日

小时

分钟

秒

设定范围

0～254

0～1

0～99

1～12

1～31

0～23

0～59

0～59

说  明

定时打印时间间隔

0：无报警打印功能

1：有报警打印功能

实时时间年份

实时时间月份

实时时间日号

实时时间小时

实时时间分钟

实时时间秒钟

出厂预置值

2

0

实时时间年份

实时时间月份

实时时间日号

实时时间小时

实时时间分钟

实时时间秒钟

4)“打印设置”参数

名  称

通信地址

波特率

版本号

冷端温度

冷端迁移

冷端增益

设定范围

1～247

0～5

内部保留参数

实时冷端温度

-199.9～999.9

0～9.999

说  明

选择热电阻冷端补偿

0，1，2：通讯波特率为1200bps

3：通讯波特率为2400bps

4：通讯波特率为4800bps

5：通讯波特率为9600bps

内部保留参数

实时冷端温度

冷端补偿修正

冷端温度增益修正

出厂预置值

1

9600

0

实时冷端温度

0

0

5)“系统设置”参数

注：定时打印时需2分钟以上才能打印

七、打印

 1、手动打印
    在仪表测量值显示状态下，按压   键，即打印出当前的实时测量值。
 2、定时打印
    当时间测定等于间隔分钟时，仪表将控制打印机进行定时打印，定时打印时将打印当前实时测量值。打印格式
    为：

说明：
      C-1～C-16：分别表示第1～16输入通道的测量值；
      □：表示无报警;
      ■：表示有报警;
      注：统一报警标志在左下脚两个。
3、接线方式

           ---------------------
       　TIME PRINT
      　 12-01-04
      　 15:35:42

      　C-1=500.0   ℃
        C-2=300.0   ℃

        .......
        C-15=100.0  ℃
        C-16=200.0  ℃
       □■□■□■□■
　　 　□■□■□■□■

          ---------------------

2




